カラリオ-プリンタ 


避 


Colorio 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


インクジェットプリンタ(複合機） 

EP-901F/EP-901A 


準備ガイド 


〜はじめにお読みください〜 

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明 
しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』一 
r 製品使用上のご注意」をお読みください。 

I をぉぅちプの卜 1 


本体の準備 

本製品にセットアップ用インクカート U ッジを取り付 
けて、使用可能な状態にするまでを説明しています。 



パソコンと接続して使う準備 

USB での接続ち法-ネットワークでの接続ち法- 
ネットワークの設定-ソフトウエアのインス I -ール 
などについて説明しています。 



ファクスを使う準備 ( EP -901 F のみ) 

電話回線との接続-回線種別の設定方法について説 
明しています。 


デジタルテレビと接続して使う準備 

デジタルテレビとの接続-インターネット定期接続 
の設定ち法について説明しています。 



困ったときは（トラブル巧処方法） 

ネットワーク設定時のトラブルの対処ち法について 
説明しています。 


本書は製品の近くに置いてご活用ください。 

















Windows の標記 

• Microsoft ® Windows ® SOOO operating system 
曰本語版 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 
曰本語版 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 
曰本語版 

本書中では、上記の日 S (オペレーティングシステム） 

をそれぞれ 「Windows 2日日日 」 「Windows XPJ 
[Windows VistaJ と表記しています。 

また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用してい 
ふ9 〇 


Mac OS の標記 

本製品は 、 Mac OSXvl 0.3.9 じ(降に対応しています。 
本書中では、上記を 「 MacOSX 」 と表記しています。 


商標 

Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 B 日 nj 日 u 「 は、 
米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標 
です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国におけ 
る登録商標です。 

AOSS™ は株式会社ノ（ッファ□-の商標です。 

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 
EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


知的財産権 

This product incorporates intellectual property 
owned by Microsoft Corporation and cannot 
be made , used , sold , offered for sale , imported , 
or distributed without a license from Microsoft 
Corporation . Making , using selling , offering for 
sale , importing or distributing such technology 
outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft Corporation . We don't 
grant any such license rights . To obtain license 
rights from Microsoft , Customer must contact 
Microsoft at the following web address : IPLG @ 
microsoft . com，and reference ‘WCN License .’ 

参考訳（本訳文は参考目的に作成したちのであり、詳細 
は上記原文をご確認<ださい。上記原文と本訳文との間 
に矛盾びある場合、上記原文の内容び優先します。） 

本製品にはマイク□ソフトコーポレーションび所有する 
知的財産権び組み込まれており、マイク□ソフトコーポ 
レーションの許諾なしに本製品を製作、販売、輸入また 
は 頒布等を行う ことは でさません。マイク□ソフトコー 
ポレーションの許諾なしに本製品外に当該技術を利用、 
輸入または頒布等を行うことは禁止されています。当社 
はこれらの権利に関して一切利用許諾は行いません。マ 
イク□ソフトコーポレーションより当該利用許諾を受 
けるには、お客様はマイク□ソフトコーポレーションの 
WEB サイト （ IPLG @ microsoft . com ) にアクセスし、 
"WCN License " を参照してください。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁 
止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気 
付さの点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を 
負いかねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適 
当に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者 
によって修理や変更されたことなどに起因して生じた 
障害等の責任は負い かねますので ご了承<ださい。 




準備の流れ 


本体の準備 

箱の中身を確認 . 

保護テープ-保護材の取り外し 

設置-電源の接続 . 

日時の設定 （ EP -9 日 1 F のみ）.. 
セツトアップ用 
インクカートリッジのセット 


パソコンと巧続して使ラ準備 


パソコンと接続 . 12 

ネットワーク情報の確認 . 14 

ネットワークの基本設定 . 16 

ネットワーク無線 LAN の設定 . 19 

ネットワーク設定の確認 . 26 

ソフトウエアのインス I -ール . 27 

フアクスを使う準備 ( EP -90 1 F のみ） 

電話回線と接続 . 34 

回線種別の設定 . 36 
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デジタルテレビと接続 . 38 

インターネット定期接続の設定 . 40 


1 困ったときは（トラブル巧処方法） 


41 

1 ネットワーク設定時のトラブル . 

.42 


1 その他のトラブル . 

.44 


付録 


45 

付属のソフトウェアと 



インス1-ール条件 . 

.46 


ネットワーク設定の変更 . 

.47 


ネットワーク仕様 . 

.50 


ネットワークの基礎知識 . 

.52 
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本書中のマークについて 

本書では、 liTF のマークを用いて重要な事項を記載しています。 


A 警告 

Era 

<SS> 

面 

，ぶ 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 

ご使用上、必ずお守りいたださたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、 
動作不良の原因になる可能性びあります。 

補足情報や制限事項、および知ってお<と便利な情報を記載しています。 

関連した内容の参照ページを示しています。 

『よくわかる！カラ IJ オガイド』 （ PDF マニュアル）びエプソンのホームページにあることを示しています。 

く http://www.epson.jp/support/ > 
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準備の流れ 


準備の流れ 


本製品を使用可能な状態にするまでに必要な作業は li (下の通りです。 


EP-901F 


EP-901A 


本体の準備 

セツトアップ用インクカートリツジを取り付けます。 


ぶ3ぺージ 




2 


パソコンと接続 

パソコンと、 US 巨またはネットワーク（無線 LAN •有線 LAN) で接続します。 


ぶ11ぺージ 



3 


ファクスの準備 


ぶ33ぺージ 



4 


デジタルテレビと接続 

※デジタルテレビと接続して使用しないときは、この作業は不要です。 


ぶ37ぺージ 
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本体の準備 

この章では、本製品にインクカート u ツジを取り付けて、使用可能な状態にするまで 
を説明しています。 

•箱の中身を確認 . 4 

♦保護テープ-保護材の取り外し . 日 

♦設置•電源の接続 . 6 

•日時の設定 （EP-901F のみ） . 7 

•セツトアップ用インクカートリツジのセット . 8 











本体の準備 


箱の中身を確認 


本製品を箱か5取り出して、中身を確認します。 

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 



本体に装着する直前 
まで開封しないでく 
ださい。品質保持の 
ため、真空パックに 
しています。 

□セットアップ用 

インクカート U ツジ（目色） 



□ ソフトウエア CD-ROM 
《ソフトウエアと電テマ 
ニュアルび収録されてい 
ます。 





□ USB ケーブル □ モジュラケーブル 

※本製品を USB 接続する （6 極2おタイプ） 

とさに使用します。 《 EP -901 F のみ同捆され 

無線 LAN • 有線 LAN 接 ます。 

続するとさは不要です。 



□ Ethernet ( LAN ) ケーブル 
※本製品を有線 LAN で接 
続するときに使用します。 
無線 LAN • USB 接続す 
るとさは不要です。 


〇 

□ CD / DVD 印刷位置確認用 
シート（紙製） 



□ 操作ガイド 
□ 入門ガイド 

□ 本製品使用上のを意シール 
□ 保証書 
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本体の準備 


保護テープ-保護材の取り外し 


な畫テ_プ•保護巧の取りかし 


保護テープや保護材をすべて取り外します。 

プリントへッドを固定している保護材は引っ越しや修理な 
どの輸送時に必要となりますので、本製品内部に保管して 
おいて < ださい。 


A 警告 

スキャナユニットの開閉の際には、指などを挟まない 
よラにま意してください。特に、スキャナユニットの 
背面には手を近付けないようにしてください。 


重要 


. スキャナユニットの 開閉は、原稿 カバーを 閉じた状 
態で行ってください。 

. スキャナユニットを開く際には、原稿カバーの上に 
物を置かないで < ださい。 

• 製品の内部は、操作部分（グレーで示した部分） 
外には手を触れないでください。 


D 保護テープや保護材をすべて取り外します。 

本製品内部の保護材-保護テープち忘れずに取り外 
して < ださい。 


—X 





♦ 



0 プリントへッドを固定していた保護材を取り 
外し、本製品内部に保管します。 



♦ 



♦ 



lii 上で、操作は終了です。 











































本体の準備 


設置-電源の接続 


設置 • 電源の接続 


本製品の設置場所をミ夫めて、電源を接続します。 



電源コードを接続します。 



漏電による事故防止について 
本製品の電源コードには、アース線（接地線） 
が付いています。アース線を接地すると、万が 
一製品が漏電したとさに、電気を逃がし感電事 
故を防止でさます。コンセントにアースの接続 
端子がない場合は、アース線端子付さのコンセ 
ントに変更していただくことをお勧めします。 
コンセントの変更については、お近くの電気工 
事店にご相談ください。アース線が接地できな 
い場合でち、通常は感電の危険はありません。 


6 



電源をオンにしまず。 





( D 画面が表巧 
されたこと 
を確認 


- 

エラーが発生したときは、一旦電源をオフにし、 
前ページ「保護テープと保護材の取り外し」を 
もラー度ご確認ください。それでもエラー表示 
が消えないときは、下をご覧ください。 

な 『操作ガイド』1日8ページ「メッセージが 
表示されたら」 


0 操作しやすいように、操作パネルの角度を調 
整しまず。 


操作パネルは、手で上げてボタンを押して下げます。 


必ず【パネル角度】ボタンを 
押しながら下げる 



この後は、お使いのプ U ンタに合わせて LU 下のページへお 
進みください。 

• EP- 90 1F の場合 

次ページ「日時の設定 （ EP -9 日] F のみ)」にお進みく 
ださい。 

• EP- 90 1A の場合 

8ページ「セットアップ用インクカート U ッジのセット」 
にお進みください。 
































































本体の準備 


日時の設定 （EP- 90 1F のみ) 


印きの設定 ( EP - g 01 F のみ) 


EP-901F では、ファクス使用時に必要な日時を設定します。 



0 日付を設定しまず。 

【づ】 か 【^】 をタッチして変更箇所にカーソルを 
合わせ、数字をタッチして変更します。 

すべて設定できたら【日に】をタッチします。 



0 時刻を設定しまず。 

【づ】 か 【0】 をタッチして変更箇所にカーソルを 
合わせ、数字をタッチして変更します。 

12時間表示のときは、 AM • PM も選択します。 
すべて設定できたら 【0 K 】 をタッチします。 



r < tf > - 

設定した日時は停電などによりずれることがあ 
ります。そのよラなとさは【モード】一[セッ 
トアップ]-[プリンタの基本設定]-【[>】一 
[曰付/時刻設定]の順にタッチして手順 n の 
画面を表示し、設定し直してください。 


上で、操作は終了です。 

































本体の準備 


n 付属のセットアップ用インクカートリッジを袋 
か5取り出し、黄色いフイルムをはびしまず。 



黄色いフィルムのみをはがす 
(他のフィルムやラベルははがさなし、) 

スキャナユニットを開けます。 



セットアップ用 

インクカート IJ ッジのセット 


インクカートリッジを取り付けて、インクの初期充てんを 
行います。 


初回は必ずセツトアップ用インクカートリッジをご使 
用 < ださい。 


0 ラベルの色を確認して、インクカートリッジ 
を挿入しまず。 

インクカート U ッジをしっかりと押し込みます。 


巧 

藝 


重要 


ラ V トマゼンタ 
マゼンタ 
ブラック 
ライトシアン 

VHn — 



描、々 


因园が八自§ 


® 旨 -ICYS 


.VO.V -so 


回 ® d を ICBK50 
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セツトアップ用インクカートリッジのセット 



スキャナユニットを閉じます。 




下の画面び表示されるまで待ちます。 


P インフォメーション 


初期充てん中です。 
しばらくお待ち < ださい。 


充てんび完了ずるまで(の I 巧） 
は、スキャナユニットを開けた 
0、電源をオフじした0しないで 
ください。 



• 電源を切らない 
• スキヤナユニット 
を開けない 



r<^ - 

購入直後のインク初期充てんでは、プリント 
ヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分ま 
でインクを満たして印刷できる状態にするた 
め、その分インクを消費します。そのため、初 
回は2回目！;!降に取り付けるインクカートリッ 
ジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあ 
ります。 


上で、操作は終了です。 
























MEMO 
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パソコンと接続して 

使弓準備 


この章では、本製品をパソコンと接続して使うための準備について説明しています C 


無線 LAN 接続 


有線 LAN 接続 


US 巨接続 


■ 


2 


3 


パソコンと接続ぶ12ページ 

プリンタとパソコンを接続します。 

《無線-有線のネットワーク接続を同時に利用することはでさません。 


ネットワーク情報の確認ぶ14ページ 

ネットワーク接続に必要な情報（各種アドレスなど）を確認します。 


ネットワークの基本設定ぶ16ぺージ 

TCP/IP • DNS サーバ-プ□キシサーバの設定をします。 


ネットワーク無線 LAN 
4 の設定ぶ19ぺージ 

無線 LAN の設定をします。 
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ネットワーク設定の確認ぶ26ぺージ 

ネットワーク接続状態を確認します。 


ソフトウエアのインストールぶ27ページ. 32ページ 

プリンタドライバやスキャナドライバなど各種ソフトウエアをインス I -ールします。 




作業の流れは接続方法によって異なります。 

タイトルの横に、お使いの接続方法のマークが記載されている 
章をご覧ください。 


IDF 

線 LAN . 




百己 

有線 LAN 


々 

USB 


本書中で使用されているネットワーク用語を巻末の用語解説で説明しています。 
已2ページ「ネットワークの基礎知識」 
































パソコンと接続して使う準備 


パソコンと接続 



線 LANj I 有線 LANJ 


み 

[ usbJ 


本製品は、パソコンと US 目またはネットワーク（無線 LAN •有線 LAN) 接続できます。 
お使いのパソコンの環境を確認して、接続方法を選択してください。 

r<#l> - 

無線-有線のネットワーク接続を同時に利用することはでさません。 


無線 LAN 接続 


アクセスポイントを経由する無線 LAN (インフラストラクチャモード）環境に接続できます。じ1下の環境び整っているか 
確認してください。 



インターネット 


機材 

説明 

アクセスポイン h 

IEEE 802.1 Ib / g に対応した製品び必要です。 

パソコン 

アクセスポイントに無線 LAN または有線 LAN で接続されている必要びあります。 


- 

アクセスポイントを経由せずに無線 LAN デバイス同±で接続するアドホックモードでも使用できます。アドホック 
モードでの使用方法は、下をご覧ください。 

な 『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』（電子マニュアル） 


無線 LAN の環境を確認したら、ネットワーク設定に必要な情報を確認してください。 
ぶ]4ページ「ネットワーク情報の確認」 
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パソコンと接続 


本製品に付属の LAN ケーブルを使用して、本製品をネットワークに接続してください。 



インターネット 


接続したら、ネットワーク設定に必要な情報を確認してください。 
な ]4ページ「ネットワーク情報の確認」 


本製品に付属の US 目ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続してください。 



接続したら、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 
32ぺージ 「 USB 接続時のインス!ル」 


有線 LAN 接続 


機材 

説明 

八ブ ( HUB ) または 
ブ□ードバンドルータ 

各機器の LAN ケーブルを接続する八ブ ( HUB ) び必要です。 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）に八ブ機能び搭載されているときは、アクセス 
ポイントにも接続でさます。 

パソコン 

有線 LAN もしくはブ□ー ドバンドルータ機能搭載アクセスポイントの無線 LAN で接続されてい 
る必要びあります。 


USB 接続 


パソ n ンと接続して使う準備 
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パソコンと接続して使う準備 


ネットワーク情報の 
確認 



線 LANj I 有線 LANJ 


本製品をネットワークに接続するために必要な情報を、確認してメモします。 


無線 LAN 環境に接続するときに必要な情報 


無線 LAN 環境に接続するときは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧になって、1；(下の項目を確認してください。なお、 
AOSS 機能または WPS 機能を使用してセキュ U テイを自動設定するときは、 lit 下の項目の確認は不要です。 


項目 

じ TF の欄にメモしてください 

SSID (ネットワーク名） 


暗号化ち式（セキュ IJ ティ） 

□ WEP-64bit (40bit) / □WEP-128bit (104bit) 

□ WPA-PSK (TKIP) / □ WPA-PSK (AES) 

□ WPA2-PSK (TKIP) *Vn WPA2-PSK (AES) 

WEP キー/パスワード 


WEP キー No . が 

□1 02 03 04 


* 1:本製品やアプリケーシヨンソフトの設定画面では、 WPA-PSK (TKIP) /WPA-PSK (AES) を選択してください。 
* 2 :「1」 LU 外を選択したときは EpsonNetConfig で設定 


- 

• アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）の設定によっては、通信できる機器を制限する MAC アドレスフィ 
ルタリングを設定しているときがあります。そのときは、操作パネルの[ネットワーク情報確認]で MAC アドレス 
を確認し、アクセスポイントに登録して、通信を許巧しておいてください。詳しくは、アクセスポイントの取扱説明 
書をご覧ください。 

目ページ「ネットワーク設定の確認」 

• ネットワークに Apple AirMac ベースステーシヨンが設定され 、 WEP HEX や WEP ASCII (外のパスワードを使 
用してネットワークにアクセスするときには、該当する WEP キーを入力する必要があります。詳しくは 、 Apple 
AirMac ベースステーシヨンの取扱説明書をご覧ください。 


IP アドレスを手動設定するとさに必要な情報 


IP アドレスなどを手動で設定するとさは、じ I 下の項目を確認してください。 

DHCP 機能を使用して IP アドレスを自動的に割り当てるときは、じ(下の項目の確認は不要です。 


項目 

下の欄にメモして < ださい 

本製品に割り当てる IP アドレス 


ヴブネットマスクアドレス 


デフオルトゲートウェイアドレス 



r<#f> - 

デフオルトゲートウェイは、アクセスポイントの 「 LAN 側の IP アドレス」を設定してください。 
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ネットワーク情報の確認 


デジタルテレビと接続して印刷サービスを利用するときに必要な情報 


本製品をデジタルテレビに接続して、データ放送の情報やインターネット上のコンテンツを印刷することびでさます。 
インターネット環境に接続するために必要な情報を確認してください。 


項目 

下の欄にメモして < ださい 

DNS サーバ アドレス 

プライマ U 


セカンダ U 


プ□キシ サーバ アドレス 

アドレス 


ポート 番号 



お使いのインターネット接続環境によって、接続に必要なアドレスの種類が異なります。すでにインターネットに接 
続している機器の設定やプ□バイタ'から配布されている資料などを確認してください。 


次に、操作パネルで本製品のネットワーク設定をしてください。 
次ページへお進みください。 


I パソ n ンと接続して使う準備 
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パソコンと接続して使う準備 


ネットワークの 

昼本設定 


ネットワーク接続に必要な、プリンタ名- TCP/IP • DNS 
サーバ-プ□キシサーバの設定をします。 


0 画面のメッセージを確認して、[はしリを選択 
します。 


n 本製品の電源がオンになっていることを確認 
します。 


重要 


• 操作パネルの設定中に電源をオフにしたりコ 
ンセントを抜いたりしないでください。本製 
品が正常に動作しなくなるおそれがあります。 
• メモリカードアクセス中にネットワーク設定 
をすると、アクセスが中断されることがあり 
ます。 


g [セットアップ]を選択します。 


0 【づ】か【1>】をタッチして画面を切り替え、 
[ネットワーク設定]を選択します。 





P インフォメーション 


設定を変更すると、ネットワーク 
接続び切断されることびありまず。 
設定を変更しまずか？ 



■ a プリンタ名を確認しまず。 

mm プ U ンタ名は、ネットワーク上で本製品にアクセス 
または識別する際に必要な情報です。 



pC#f> - 

初期設定は 「 EPS 日 NXXXXXX 」 （ X は MAC 
アドレスの下目巧）になっています。プリン 
夕名を変更するときは、夕字を入力し直します。 
な 18ページ「プリンタ名の変更」 


Q TCP / IP を設定しまず。 

ここでは[自動設定]を選択します。 

お使いのアクセスポイントやブ□ー ドバンドルー 
夕に搭載の DHCP サーバによる IP アドレス自動 
取得機能を有効にしているときは、[自動設定]を 
選択すると簡単に設定でさます。 



r<M> - 

本製品に固有の IP アドレスを割り当てるとき 
は、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]•[ヴ 
ブネットマスク]-[デフォルトゲートウェイ] 
のアドレスを入力します。 

な 18ページ 「 TCP / IP の手動設定」 
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ネットワークの基本設定 



- 

DNS ヴーバアドレスを指定するときは、[手動 
設定]を選択して、[プライマリ DNS サーバ] • 
[セカンダリ DNS サーバ]のアドレスを入力 
します。 

な 18ページ 「 DNS サーバの手動設定」 


0 プ□キシサーバを設定します。 

ここでは[使用しない]を選択します。 



r<^> - 

プ□キシサーバを使用するときは、[使用する] 
を選択して、[プ□キシサーバ]のアドレスと 
[ポート]を入力します。 

な 18ページ「プ□キシサーバの手動設定」 


10 


設定内容を確認しまず。 


If 設定確認 

プリンタ名： EPS 0 NXXXXXX 
TCP / IP 設定ち法：自動設定 
DNS ヴーバ設定ち法：自動設定 
プ□キシヴーバ設定：使用しない 




メモソカードアクたス中じネットワ 
ークの設定を変更ずると、処埋を 
終了できない可能'性びあ0まず。 
設定び完了ずるまでメモリカードは 
使用しないで < ださい。 



lil 上で、操作は終了です。 

お使いの環境に合わせて iU 下のページへお進みください。 

• 無線 LAN 接続の場合 

z ^]9 ページ「ネットワーク無線 LAN の設定」 

• 有線 LAN 接続の場合 

z ^26 ページ「ネットワーク設定の確認」 
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パソコンと接続して使う準備 


ネットワークの基本設定 


[ ネットワーク情報の手動設定 


プリンタ名の変更 

プ U ンタ名を変更するときは、] 6ページの手順日で文字 
を入力し直します。 



※文字種（大文字•ル文字•数字）を変更したいとさは【メ 
ニュー】をタッチします。文字を消去したいとさは【一】 
をタッチします。 


TCP / IP の手動設定 

TCP / IP を手動で設定するときは、] 6ページの手順 B で 
[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]-[サブネットマス 
ク]•[デフオルトゲートウエイ]のアドレスを入力します。 


DNS サーバの 手動設定 

DNS サーバを手動で設定するときは、] 7ページの手順 
回で[手動設定]を選択して、[プライマ U DNS サーバ] • 
[セカンダ U DNS サーバ]のアドレスを入力します。 


くプライマリ DNS サーバ> 



くセカンダリ DNS サーバ> 



< IP アドレス> 


プ□キシ サーバの 手動設定 



プ□キシサーバを使用するときは、] 7ページの手順日で 
[使用する]を選択して、[プ□キシサーバ]のアドレスと 
[ポート]を入力します。 


くプ□キシ サーバ> 



※文字種（大文字•ル文字•数字）を変更したいとさは【メ 
ニュー】をタッチします。文字を消去したいとさは【一】 
をタッチします。 
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パソコンと接続して使う準備 


ネットワーク無線 LAN の設定 


ネットワーク 
無線 LAN の設定 


無線 LAN のセキュリティを設定して、アクセスポイント 
に接続します。 

本製品は、下の方法で無線 LAN の設定がでさます。 

■ AOSS 機能で無線 LAN を自動設定 

お手持ちのアクセスポイントび株式会社ノ（ッファ□一製品 
で A 日 SS 機能に対応しているときは、セキュ U ティを自 
動で設定でさます。 

本ページ 「 AOSS 無線 LAN 自動設定」 

■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能で無線 
LAN を自動設定 

お持ちのアクセスポイントび WPS ( Wi-Fi Protected 
Setup ) 規格に対応しているときは、セキュ U ティを自動 
で設定でさます。 

ページ 「 WPS 無線 LAN 自動設定」 


AOSS 無線 LAN 自動設定 


お手持ちのアクセスポイントび株式会社ノ くッファ□一製品 
で A 日 SS 機能に対応しているときに、セキュ U テイを自 
動設定でさます。 



D アクセスポイントの電源がオンになっていて、 
通信可能なが態になっていることを確認します。 


■ 無線 LAN を手動で設定 

14ページでメモをとった無線 LAN のセキュ U ティを手 
動で設定します。 

z ^24 ページ「無線 LAN 手動設定」 


重要 


•無線 LAN を使用するときは、 WEP または WPA 
などのセキュリティを設定してください。セキュリ 
ティで保護されていないネットワークでは、不特定 
の第兰ちの無線傍受などにより、お客様のデータが 
漏洩するおそれがあります。 

• 操作パネルの設定中に電源をオフにしたりコンセン 
卜を抜いたりしないでください。本製品が正常に動 
作しなくなるおそれがあります。 

• メモリカードアクセス中にネットワーク設定をする 
と、アクセスが中断されることがあります。 

•無線 LAN 設定を[有効]にすると、有線 LAN で 
は使用できません。 



[無線 LAN 設定]を選択します。 



0 画面のメッセージを確認して、[はしリを選択 
します。 


- 

本製品は WCN (Windows Connect Now ) 機能で 
も設定できます。詳しくは、(下をご覧ください。 

巧 『パソコンでの印刷•スキャンガイド』（電子マニュ 
アル） 


Q 宿効]を選択します。 
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パソコンと接続して使う準備 



[ AOSS 無線 LAN 自動設赶を選択します。 



Q アクセスポイントの [ AOSS ] ボタン（またはそ 
れに相当ずるボタン)を AOSS ランプが点滅 
ずるまで巧しまず。 

((#)) 


V 


0 



if AOSS 無線 LAN 自動設定 

AOSS 機能を使って 

無線 LAN の接続とセキュリティ 

設定を自動で行いまず。 


应 


AOSS } 爸載アクセスポイントを 
用意してください。 


I 画]設定開始 





メモソカードアクセス中にネットワ 
-クの設定を変更ずると、処埋を 
終了できない可能'性びあ0ます。 

設をび完了ずるまでメモリカードは 
性用しないでください。 



■ a アクセスポイントとのセキュリティ設定を実 
19行します。 


If AOSS 無線 LAN 自動設定 


AOSS モードアクたスポイントの 
「 AOSS ボタン」を巧して、 

AOSS 設定が態じしてください。 


〔5戻 5 J 




pC#f> - 

お使いのアクセスポイント（ルータ）によって 
は、 A 日 SS 専用のボタンが用意されていない 
とさがあります。 

[ A 日 SS ] ボタンについては、アクセスポイント 
(ルータ）の取扱説明書をご覧ください。 


0 画面のメッセージを確認しまず。 

このメッセージは、しばら<すると自動的に消え 


よ 9 〇 



- 

• A 日 SS 無線 LAN 自動設定は、正常に処理 
が完了するまでに時間がかかることがありま 
す。設定完了のメッセージが表示されるまで 
しばらくお待ちください。 

• 接続できなかったときは手順日か5やり直 
して < ださい。 

• アクセスポイントの A 日 SS 機能の説明や 
困ったときの対処方法は、アクセスポイント 
の取扱説明書または株式会社ノ くッファ□一の 
ホームページをご覧ください。 


1；(上で、操作は終了です。 

次にネットワークに接続でさているか確認します。 
z ^26 ページ「ネットワーク設定の確認」 
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ネットワーク無線 LAN の設定 


WPS 無線 LAN 自動設定 


お手持ちのアクセスポイントび WPS 機能に対応している 
とさに、セキュ U テイを自動設定でさます。 


0 
0 
0 



①無線 LAN の有効化 


日 


アクセスポイントの電源がオンになっていて、 
通信可能な犬態になっていることを確認します。 

[無線 LAN 設定]を選択します。 

B—H 


r<S> 


上の画面になっていないとさは、【モード】一 
[セットアップ]—【|>】 一 [ネットワーク設定] 
の順にタッチします。 


日 

Q 


画面のメッセージを確認して、[はしリを選択 
します。 

[有効]を選択します。 


I 支戻る) 


け無線 LAN 設定 
—— 

無効 I 有効 

無線 LAN を有効じしまずび？ 
接続しないときは「無効」じして 
I お < ことをお勧めします。 

有線 LAN で接続するときは、 

「お効」じしてください。 



[⑥ WPS による無線 LAN の自動設定 


プッシュボタンち式と PIN コードち式によって設定手順 
び異なります。 




WPS 無線 LAN 自動設定は、正常に処理が完了する 
までに時間がかかることがあります。設定完了のメッ 
セージが表示されるまでしば5 くお待ちください。 
アクセスポイントの WPS 機能の説明や困ったとき 
の対処方法は、アクセスポイントの取扱説明書をご 
覧ください。 


プッシュボタン方式の場合 

D [ WiFi 無線 LAN 簡単設定 ( WPS )] を選択し 
ます。 




I パソ n ンと接続して使う準備 
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パソコンと接続して使う準備 





メモリカードアクセス中にネットワ 
ークの設定を変更すると、化埋を 
終了できない可能'性びあ0まず。 

設をび完了ずるまでメモリカードは 
使用しないでください。 




選択 


0 アクセスポイントとのセキュリティ設定を実 
行しまず。 


0 アクセスポイントの [ WPS ] ボタン（またはそ 
れに相当するボタン）を巧して、 WPS 設定状 
態にしまず。 



pC#f> - 

[ WPS ] のボタンについては、アクセスポイン 
卜（ルータ）の取扱説明書でご確認ください。 


0 画面のメッセージを確認します。 

このメッセージは、しばら<すると自動的に消え 
ます。 



1;(上で、操作は終了です。 


If 阳 Fi 無線 LAN 簡単設定 ( DIPS ) 

アクセスポイントじある WPS プッシュ 
ボタンを巧してください。 


次にネットワークに接続できているか確認します。 
z ^26 ページ「ネットワーク設定の確認」 


WPS プッシュボタンびないときは、 
アクセスポイントの WPS 設定画面を 

-^ 開いて、ソフトウェアプッシュボタン 

至戻る I 対甲 LX ください。 

I 函確認 



22 







































ネットワーク無線 LAN の設定 


PIN コード方式の場合 

r<S> - 


PIN コードを登録する方法は、ご利用のアクセスポイ 
ント（ルータ）によって異なります。アクセスポイン 
卜（ルータ）の取扱説明書でご確認ください。 


[ WiFi 無線 LAN 簡単設定 ( WPS )] を選択し 
ます。 



日 


[ PIN コードモード]を選択します。 


1 

WiF 無線 LAN 簡単設定 (HIP リ 







け IWiF 無線 LAN 簡単設定 (HIP リ 

WPS 機能を使って 
お線 LAN の接続とたキユリティ 
設定を自動で行いまず。 

WPS モードに設定した 
アクセスポイントを巧意 
してください。 



且 


表示された PIN コードをアクセスポイントに 
登録します。 

にに】ボタンを押してから2分じ(内に登録してく 
ださい。 


WlIliF 無線 LAN 簡単設定 (HIP リ 
アク t スポイントかパソコンじ 
下記の PIN コードを 2 巧 L 乂内で 
入力してください。 


I 5 ) 


1 画 ] 設定開始 _ 





メモリカードアクセス中にネットワ 
ークの設定を変更ずると、化埋を 
終了できない可能 ' 性びありまず。 
設定び完了するまでメモリカードは 
使用しないで < ださい。 



Q 


画面のメッセージを確認します。 

このメッセージは、しばら<すると自動的に消え 
ます。 


P インフォメーション 



上で、操作は終了です。 

次にネットワークに接続でさているか確認します。 
z ^26 ページ「ネットワーク設定の確認」 


I パソ n ンと接続して使う準備 
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パソコンと接続して使う準備 


無線 LAN 手動設定 


メモした無線 LAN のセキュ U テイ情報を手動で設定し 


ます。 




n アクセスポイントの電源がオンになっていて、 
通信可能なが態になっていることを確認します。 



[無線 LAN 設定]を選択します。 



- 

上の画面になっていないとさは、【モード】一 
[セツトアップ]—【^】 一 [ネットワーク設定] 
の順にタッチします。 


0 画面のメッセージを確認して、[はい]を選択 
します。 



If 無線 LAN 手動設定 




メモリカードアクセス中にネットワ 
ークの設定を変更すると、化埋を 
終了できない可能'性びあ0ます。 

設をび完了ずるまでメモリカードは 





pC##> - 

本製品をアドホックモードで使用するときは、 
(下をご覧ください。 

面 『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』 

(電子マニュアル） 
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ネットワーク無線 LAN の設定 


B 


SSID の入力方法を選択しまず。 

ここでは、 [ SSID を検索]を選択します。 



r<S> 


SSID を手動で入力するときは、に SID をテ 
キスト入力]を選択して、 SSID を入力してく 
ださい。 


け SSID 入力 
WSm abc 123 


面面選が曰消去画決定 
国]文を種切替 


回 


接続ずる SSID (ネットワーク名)を選択します。 




r<tf> - 

• SSID が何ち表示されないとさは、アクセスポ 
イントが通信可能な状態か確認してください。 

• アクセスポイントがステルス機能などを使用 
して SSID を表示しないように設定している 
ときは、[戻る]をタッチして1つ前の手順 
に戻り、 SSID を直接入力してください。 


日 


セキュリティ方式を選択します。 

[なし]を選択したときは、手順田へお進みください。 




※ WPA 2 -PSK ( TKIP ) のときは [ WPA-PSK 
( TKIP )] を、 WPA 2 -PSK ( AES ) のときは 
[ WPA-PSK ( AES )] を選択してください。 


WEP キーまたは WPA パスワードを入力し 
まず。 

[WEP-64bit (4 日 bit )] または [\ A/EP-128bit 
(104bit)] を選択した場合 

① WEP キーの入力ち法を選択します。 


ASCII 文き 

WEP キーび己または] 3文字 
の場合に選択します。 

]6進数 

WEP キーび]日または26巧 
の場合に選択します。 


② VVEP キーを入力します。すべての巧を入力した 
ら【日に】をタッチします。 

[WPA-PSK (TKIP )] または [ WPA-PSK (AES)] 
を選択した場合 

WPA ノくスワードを入力します。入力したらに K 】 を 
タッチします。 

HBiHlililR^ 

• ■i‘iwr がが潛 ^ 

※文字種（大文字-ル文字-数字）を変更したい 
とさは【メニュー】をタッチします。文字を消 
去したいとさは【一】をタッチします。 


設定内容を確認しまず。 


け設定確認 

通イ言モード：インフラストラクチャ 
SSID: SSID1 

セキュリティ設定： WE 卜 64bit【40bit) 
暗号化キー：が******** 


I 支戻る) 




lil 上で、操作は終了です。 

次にネットワークに接続でさているか確認します。 
z ^26 ページ「ネットワーク設定の確認」 


、を 


25 


I パソ n ンと接続して使う準備 


























































パソコンと接続して使う準備 


ネットワーク設定の確認 


ネットワーク設定の 
確認 



線 LANj I 有線 LANJ 


設定が終了したら、ネットワークの設定と接続状態を確認 
します。また、ステータスシートを印刷すると、詳細な情 
報を確認でさます。 



上の画面になっていないとさは、【モード】一 
[セツトアップ]—【[>】 一 [ネットワーク設定] 
の順にタッチします。 


0 接続の状態を確認しまず。 

【>】をタッチすると、次の画面に切り替えられます。 



※設定した内容び表示されないとさは、【戻る】を 
タッチして前の画面に戻り、しばらく待ってか 
ら確認してください。 


0 ステータスシートを EP 刷するとさは、 A 4 ヴ 
イズの普通紙をセットして、【スタート】をタッ 
チしまず。 

な 『操作ガイド』22ページ「印刷用紙のセット」 

Q 確認が終了した6、にに】をタッチしまず。 


上で、操作は終了です。 

次にパソコンにソフトウエアをインス I -ールします。 
z ^27 ぺージ「ソフトウェアのインス!ル」 


[ネットワーク情報確認]画面 

設定や環境によって、表示び異なります。 


項目 

設定値 

プ IJ ンタ名 

XXXXXXXXXXXXXXX 

接続状態 

1 OBASE-T Half Duplex • ] OBASE-T 
Full Duplex • ] OOBASE-TX Half 
Duplex • ] OOBASE-TX Full Duplex • 
無線 LAN XXMbps • 無線 LAN 検索 中 - 
非接続-無線 LAN 非接続 

電波状態 

非常に良い-良い-弱い-悪い 

TCP/IP 設定ち法 

自動設定-手動設定 

IP アドレス 

xxx.xxx.xxx.xxx 

ヴブネッ b マスク 

xxx.xxx.xxx.xxx 

ゲー トウエイ 

xxx.xxx.xxx.xxx 

プライマ U 

xxx.xxx.xxx.xxx 

セカンダ IJ 

xxx.xxx.xxx.xxx 

プ□キシサ ー パ 

xxx.xxx.xxx.xxx 

ポ ー h 

0~6 已已 3 已 

無線 LAN 設定ち法 

AOSS • 手動設定. WPS 

通信 モード 

インフラストラクチャ•アドホック 

SSID 

XXXXX 

チヤネル 

] 〜13 

セキュ U ティ設定 

なし- WEP-64bit (4 日 bit) • 
WEP-128bit (104bit) 

WPA-PSK (TKIP)-WPA-PSK (AES) 

暗号化キー 

-未設定 

事前共有キー 

ホホホをホ 

インターネット定期 
接続設定 

無効-有効 

ファイル共有設定 

無効-有効 

ファイル共有モード 

読み込み専用-読み書さ可能 

MAC アドレス 

XX : XX : XX : XX : XX : XX 


ステータスシート 



※設定の内容によっては、複数枚印刷されることびあり 
ます。 
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パソコンと接続して使う準備 


ソフトウェアのインスIル 


ソフトウェアの 

インス I ル 


ir 

涉線 LAN, 


己己 

重線 LAN, 


々 

IusbJ 


インス I -ールの手順はパソコンとの接続方法によつて異な 
ります。 

ネットワーク接続のときは本ページを、 US 巨接続のとき 
は32ページをご覧になり、ソフトウェアをインストール 
して < ださい。 

インストールするソフトウェアやインストール条件につい 

ては、 liTF のページをご覧ください。 

z^4 目ページ「付属のソフトウェアとインス!-ール条件」 


ネットワーク接続時のインス I -ール 


t ソフトウエアのインストール 


D 本製品の電源がオンになっていることを確認 
しまず。 


0 パソコンにソフトウエア CD - ROM をセット 
します。 


- 

.下の画面が表示されたときは、[ブ□ックを 
解除する]をクリックしてください。[ブ□ッ 
クする]または[後で確認する]はクリック 
しないで < ださい。 


• 市販のセキュリティソフトが表示した画面で 
[ブ□ックする]や[遮断する]はクリック 
しないで < ださい。 

• 市販のセキュリティソフトの中には、じ(上の 
作業をしても通信できないものがあります。 
そのときは、市販のセキュリティソフトを一 
旦終了してか5、本製品のソフトウェアを使 
用してみて < ださい。 


コ-瓶境疑織;。 


このブ n クラムをブ□クウし毎けますか？ 


錢 


をお姐)： 
発行元を)： 


K 


クリック 


I ブ□ックするの fi プロ》。を縣まする训I 後で顆忍するくの 

臟减蕊梦織鑑を 

できます々 ドのプ n ヴラムに 巧してブ n、 ッウ ホお餘で•きるか亲示しま 才。 


0 下の画面が表示された!5、[次へ]をクリック 
します。 

この後は、画面の指示に従ってインス!-ールを進め 
て < ださい。 



クリック 


- 

• 上の画面が表示されないときは、[マイコン 
ピュータ](または[コンピュータ])の中 
の CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
[EPSETUP] のアイコンをダブルクリック 
します。 

• Windows Vista で「自動再生」画面が表示 
された5、忙 PSETUP.EXE の実行]をクリッ 
クします。続けて表示される「ユーザーアカ 
ウント制御」画面では[許可]または[続行] 
をクリックします。なお、管理者のパスワー 
ドが求められたときは、パスワードを入力し 
て操作を続行してください。 


つづ <*** 今 


B Mac OS X の場合は 、 [Install Navi ] アイ 
コンをダブルクリックします。 


国 

Install Navi 

I 

夕’ブルクリ ックI 
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パソコンと接続して使う準備 


0 下の画面び表示された5、[ネットワーク接続] 
をクリックして、[次へ]をクリックします。 


Q 必要に応じてプリンタ名を変更して、[次へ] 
をクリックしまず。 


この後は、画面の指示に従ってネットワークの接続 
設定を進めてください。 


プ U ンタ名を変更するときは、英数半角32文字じ ( 
内で入力してください。 



本巧品の接沒でぶを逐巧してくだな、。 


分 


©□-カル（直ち）ち摄 

本製ぉとパソ〕ンをリ泌^;-ヴルで直接接統します。 


みネットワ-ウち淀 

本興おをネットワ-ウ接綺しまず。 


コ ff 巧へ ） 


I①クリックI I③クリック 


ネットワーク接続設定 


|1し区し巨し 111 


图巧巧巧うブリンタ(こ設定 




〔①変更) 


I③ク IJ ツク 


■a Mac OS X の場合は、下の画面が表示されま 
19すので[次へ]をクリックして手順因へ進み 
ます。 



0 [次へ]を選択できるようになった5クリック 
します。 



0 テストページを印刷ずるために、 A 4 サイズ 
の普通紙をセットしまず。 

な 『操作ガイド』22ページ「印刷用紙のセット」 
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ソフトウェアのインスIル 


[はい]をクリックして、[次へ]をクリック 
します。 



■■■■lip 

EPSON 

Print Test Page 


EPSON 


06/12/08 18:41:16 
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

EPSON EP-901F (ネットワーか 
EP-901F 


XXXXXXX:EP-901F 


上のようなテストページび印刷されれば、パソコン 
と本製品は正常に接続されています。 

[次へ]をクリックします。 


ネットワーク接続設定 


|1し巨 L 巨 L 山 



メモリカードへのアクセス属性を選択して、 
[次へ]をクリックします。 

パソコンからメモ U カードにデータを保をすると 
さは、[読み書さ可能]を選択します。 

この後は、画面の指示に従って設定を進めて<だ 
さい。 


ネットワーク接続設定 


|1し问…回 …[±\ 


回 


タモリカードスロットのフアイ J 烘を設ミ 


MAC アドレス： 000048474222 


本製品のタモリカードスロットへのアクセス居Iををながしてください。 


:読みをみき用 
»無か 


区)選択I 


纖雪^^^^^^累 


I⑨クリック 


パソコンからメモ U カードへアクセスするち法は、 
下をご覧ください。 

な 『パソコンでの印刷-スキャンガイド』（電テマ 
ニュアル） 

■ Windows 

Lii 上で、準備完了です。 

実際に印刷-スキャンしてみましよう。 

• 印刷*スキャン方法は… 

『操作ガイド』86ページ 
「パソコンから印刷-スキャン」 

• ちしち印刷でさなかったら… 

分42ページ「ネットワーク設定時のトラブル」 
『操作ガイド』 ] 2日ページ 
「パソコンから印刷-スキャンでさない」 

■ Mac OS X 

表示される画面の内容を確認し、プ U ンタリストに 

本製品を追加してください。 

プ U ンタを追加したらスキャナの接続と確認を 

行ってください。 

z^3 日ページ「スキャナの接続と確認 (Mac OS 
Xのみ)」 


I パソ n ンと接続して使う準備 
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パソコンと接続して使う準備 


I ス夺ヤナの接続と5崔認 
(MacOSX のみ） 

EPS 日 N Scan の接続先を設定して、動作を確認します。 


□ [Macintosh HD ] -[アプリケーション]- 
[ユーテイリテイ]— [ EPSONScan の設定] 
をダブルクリックします。 


互 i 

EPSON Scan の設定 
I ~ ' 

f ダブルクリック I 



本製品が選択されているのを確認してか5、 
[ネットワーク接続]をクリックして、[追加] 
をクリックします。 



スキヤナのがお 


タイムアウト時曲の拍:定(巧)： [30~1 Q 

〔ヘルプ) r キャンセル ）► 0 K イ 


0 [スキャナ名]を入力して、検索が終了ずるの 
を待ちまず。 



入力 


0 本製品の IP アドレスをクリックして、 [0 K ] 
をクリックしまず。 

I 追加 I 



スキャナを 



|EP-aOlF 

1 




0アドレスを巧索 

~1① クリック)^ 

1 

172.17‘3.47 

1 ( 巧お索 ) 


f 中止 


おちはホ T しました。 


〇アドレヌを入力 

<お索柱果がを示されない巧を、こちらを道化してくだ 
さい） 



③クリック 


ヘルプ ) 〔午ヤン七ル)卜 


0 K 


アドレスが表示されないときは、接続を確認し 
て[再検索]をクリックするか、[アドレスを 
入力]をクリックして、 IP アドレスを直接指 
定してください。 

なお、 IP アドレスを直接指定すると、 IP アド 
レスを自動追従する機能が無効になります。 


0 接続ずるスキャナをクリックして、[テスト] 
をクリックしまず。 

[EPSON Scan の設赶画面を開いた直後は、検 
索中のため選択でさません。検索び終了して選択で 
きるようになるまでお待ちください。 
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ソフトウェアのインスIル 


0 [接続テストは成功しました]と表示されるの 
を確認して、 [0 K ] をクリックします。 

[巧〇 一 EPSON Scan の設定 1 

スキヤナの«が： 「EPSON EP-901A/901F 

巧な方ま_ 

〇 口ーカル衡历 0ネットワーク巧« 

ネットワークスキヤナの巧ホ_ 




IEP-901F 172.17 .3.47 1 



1 

Lh 


①クリック 


C 

追如... 

) 

( 

M 巧 

つ 


C 

s«... 

) 

C 

更巧 

〕 


スキャナのが渡 



LiLb で、準備完了です。 

実際に印刷-スキャンしてみましよう。 

• 印刷-スキャン方法は… 

『操作ガイド』86ページ 
「パソコンから印刷-スキャン」 

• ちしち印刷でさなかったら… 

分42ページ「ネットワーク設定時のトラブル」 
『操作ガイド』 ] 2日ページ 
「パソコンから印刷-スキャンでさない」 


I パソ n ンと接続して使う準備 
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パソコンと接続して使う準備 


ソフトウェアのインスIル 


USB 接続時のインス I ル 


g 本製品の電源をオフにしまず。 

0 パソコンにソフトウエア CD - ROM をセット 
します。 


B Mac OS X の場合は 、 [Install Navi ] アイ 
コンを夕'ブルクリツクしまず。 



0 下の画面が表示された5、[次へ]をクリック 
します。 

この後は、画面の指示に従ってインス!-ールを進め 
て < ださい。 



- 

• 上の画面が表示されないとさは、[マイコン 
ピュータ](または[コンピュータ])の中 
の CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
[EPSETUP] のアイコンをダブルクリック 
します。 

• 新しい八ードウエアを追加するためのウィ 
ヴード画面が表示されたとをは、本製品の 電 
源をオフにし、[キャンセル]をクリックし 
て画面を閉じてください。 

• Windows Vista で「自動再生」画面が表示 
されたら、 [EPSETUP.EXE の実衍をクリッ 
クします。続けて表示される「ユーザーアカ 
ウント制御」画面では[許可]または[続行] 
をクリックします。なお、管理者のパスワー 
ドがホめ5れたときは、パスワードを入力し 
て操作を続行してください。 


0 下の画面が表示された!5、[□一カル（直接) 
接続]をクリックして、[次へ]をクリックし 

よ^ 〇 

引さ続さ、画面の指示に従って作業を進めます。 



[^ク U ック 


[^ク IJ ック 


LU 上で、準備完了です。 

実際に印刷-スキャンしてみましよう。 

• 印刷-スキャン方法は… 

『操作ガイド』86ページ 
「パソコンから印刷-スキャン」 

• ちしち印刷でさなかつたら… 

『操作ガイド』 ] 2日ページ 
「パソコンから印刷-スキヤンでさない」 
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ファクスを使う準備 
( EP - 90 IF のみ） 


この章では、ファクス機能を使うための準備について説明しています C 


電話回線と接続ぶ34ページ 

プリンタを電話回線に接続します。 


2 


回線種別の設定ぶ36ページ 


操作パネルで電話回線の種別を設定します。 


■ 
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ファクスを使う準備 （EP-901F のみ) 


電話回線と接続 


ファクスとして使用するには、本製品を電話回線に接続す 
る必要があります。 


重要 


• 接続の前に、対応の電話回線をご確認ください。 

面 『操作ガイド』128ページ「ファクス部基本仕様 
(EP-901F のみ)」-「対応回線」 

• 本書で説明している接続方法は代表的な例です。 

すべての接続方法を保証するものではありません。 

• EXT. ポートにはキャップが付いていますので、接 
続時には取り外してください。 



[一般 回線に接続ずる場合 

電話回線 



I 一般回線に接続して外付電話機を 
接続ずる場合 


電話回線 




詳しくは ADSL モデムに付属している取扱説明書をご覧 
<ださい。 
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電話回線と接続 


I ISDN 回線に接続ずる場合 
(電話番号が1つのとき） 


電話回線 



詳しくはターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ 
に付属している取扱説明書をご覧<ださい。 



- 

ケーブル接続のほかに、電話番号の振り分けなどの設 
定が必要になることもあります。 

詳しくはターミナルアダプタ、またはダイヤルアップ 
ルータの取扱説明書をご覧<ださい。 


詳しくはターミナルアダプタまたはダイヤルアップルータ 
に付属している取扱説明書をご覧<ださい。 


I ファクスを使う準備 (EP- 90 1F のみ) 
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ファクスを使う準備 （EP-901F のみ) 


回線種別の設定 


回線種別の設定 


ファクス通信するための回線を設定します。 




0 【く】か【>】をタッチして画面を切り替え、陪 
受信設定]を選択します。 




設定 

内容 

プッシュ 

プッシュ回線（電話機のダイヤルボタ 
ンを押したとさに「ピッポッパッ」と 
いラ音びするタイプの回線） 

ダイヤル 

(10PPS) 

ダイヤル回線（電話機のダイヤルボタ 
ンを押したとさに、「カタカタカタ」ま 
たは「ジージージー」といラ音びする 
タイプの回線） 

ダイヤル 

(20PPS) 


lil 上で、準備完了です。 

ファクスの操作ち法については、じI下をご覧ください。 
『操作ガイド』日9ページ「ファクス」 

- 

• 使用している回線種別がわか5ないときは、[プッ 
シュ]一[ダイヤル （2 日 PPS )] 一 [ダイヤル 
(1 OPPS)] の順に設定を変えてダイヤルでさるか 
どうか試してみてください。 

• この状態でファクスの送受信がでさますが、必要に 
応じて自局設定や短縮ダイヤルなどの登録をしてく 
ださい。 

分『操作ガイド』曰9ぺージ「ファクス」 


36 








































































デジタルテレビと 
接続して使う準備 

この章では、本製品をデジタルテレビに接続して使うための準備について説明して 
います。 

•デジタルテレビと接続 . 38 

ネットワーク接続 . 38 

直接接続 . 39 

♦インターネット定期接続の設定 . 40 

■ 
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デジタルテレビと接続して使う準備 


デジタルテレビと接続 


本製品は、デジタルテレビと接続して、地上デジタル放送 
からの詳しい情報-インターネット情報-デジタルカメラ 
の写真を印刷でさます。 

デジタルテレビと接続する方法は下の通りです。 

• ネットワーク接続（無線 LAN • 有線 LAN) 

• デジタルテレビに直接接続 

また、本製品と接続可能なデジタルテレビの情報は、エプ 
ソンのホームページでご案内しています。 

く http://www.epson.jp > 

(5)^ エプソンのホームページにもっとわかりやすい 
。ミ管.そ PDF マニュアルびあります。 


ネットワーク接続 


重要 


事前にデジタルテレビがネットワーク（無線 LAN- 
有線 LAN) 接続されている必要があります。デジタ 
ルテレビのネットワーク接続方法については、デジタ 
ルテレビの取扱説明書をご覧ください。 


n 本製品をネットワーク環境に接続します。 

. 有線 LAN で接続する場合 
本製品に付属の LAN ケーブルを使用して接続し 
て < ださい。 

• 無線 LAN で接続する場合 
ケーブル接続は不要です。 



ケーブルを接続する必要 
はありません。 


0 操作パネルで、本製品のネットワーク設定を 
行います。 

な ]4ページ「ネットワーク情報の確認」 

な ]6ページ「ネットワークの基本設定」 

な ]9ページ「ネットワーク無線 LAN の設定」 
な 26ページ「ネットワーク設定の確認」 

0 デジタルテレビの画面にプリンタの設定画面 
が表示されるか確認しまず。 

設定画面の表示ち法は、デジタルテレビの取扱説明 
書をご覧ください。 



デジタルテレビのインターネット機能を利用して、 
IP アドレスを直接入力してちプ U ンタ設定画面を 
表示できます。詳しくは LU 下をご覧ください。 

な 『操作ガイド』92ページ 「 EPS 日 N Web 
Config で設定」 

プ U ンタ設定画面を表示でさないとさは、もう一度 
プ U ンタとデジタルテレビの接続-設定を確認して 
<ださい。 

上で、操作は終了です。 

デジタルテレビからの印刷方法については、じ(下をご覧く 
ださい。 

『操作ガイド』9日ページ「デジタルテレビから印刷（テ 
レプ U パ)」 
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デジタルテレビと接続 


直接接続 


デジタルテレビとプ U ンタを LAN ケーブルで直接接続す 
ると、大画面テレビで観賞しているメモ U カードなどの写 
真を印刷でさます。 



※デジタルテレビの LAN 
端子に接続してください。 

- 

接続するデジタルテレビの機種によっては、デジタルテ 
レビ側に固定 IP アドレスを設定する必要があります。 


lil 上で、操作は終了です。 

デジタルテレビからの印刷方法については、じ(下をご覧く 
ださい。 

『操作ガイド』9日ページ「デジタルテレビから印刷（テ 
レプ IJ パ)」 


Iデジタルテレビと接続して使う準備 
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デジタルテレビと接続して使う準備 


インターネツト定期接続の設定 


インターネット定期接続の 
設定 


データ放送の情報やインターネット上のコンテンツがいつ 
でも印刷できるよラに、本製品がインターネットに接続巧 
能なことを定期的に確認するための設定をします。 



重要 


• メモリカードアクセス中にネットワーク設定をする 
と、アクセスが中断されることがあります。 

• インターネットに接続するため、お使いの接続形態 
によっては課金が発生することがありますのでごま 
意ください。定額制の接続形態(外では、[無効] 
の設定をお勧めします。 


g [セットアップ]を選択します。 


0 【づ】か【^】をタッチして画面を切り替え、 
[ネットワーク設定]を選択しまず。 




0 【づ】か【>】をタッチして画面を切り替え、[イ 
ンターネット定期接続設定]を選択します。 



0 画面のメッセージを確認します。 

【>】をタッチして画面を切り替えて、全文を確認 
して < ださい。 



P インフォメーション扭1/2田 

を期めにインターネット接続ずる 
ため、ダイヤルアップ環境や従量 
課金契約などでは接続のたびじ 
課金び生じることびあ0ます。 

常時接続(使い放題)の契約がが 
は[無効]を選巧することをお勧め 
I しまず。[有効]を選がすると、 

I ® 確認田巧画面 


M 



0 [無効]-[有効]を選択します。 

ここでは[有効]を選択します。 




メモリカードアクセス中にネットワ 
ークの設定を変更ずると、化埋を 
終了できない可能'性びあ0ます。 
設定び完了ずるまでメモリカードは 
使用しないでください。 



1;(上で、操作は終了です。 
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困ったとさは 
( トラブル巧処方法） 

この章では、ネットワーク設定時のトラブルの対処方法について説明しています。 

•ネットワーク設定時のトラブル .4 S 

•その他のトラブル . 44 

コピー-写真 EP 刷-ファクスなどの機能を 

使用するとさのトラブル . 44 

パソコンと接続して使用するとさのトラブル . 44 










つたときは（トラブル対処方法) 


ネットワーク設定時のトラブル 


症状-トラブル状態 1 ( 


確認-巧処方法 


1 • アクセスポイントは接続可能な状態ですか？ 

i お使いのパソコンなど他の機器で無線通信できるか確認してください。 

: • アクセスポイントとプリンタの位置が離れ過ざていませんか？また障 
害物がありませんか？ 

： プ U ンタの位置を移動してアクセスポイントと近付けたり、障害物を 

: 取り除いてください。 

： • アクセスポイントにアクセス制限が設定されていませんか？ 

： アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）にアクセス制限を設 

: 定しているときは、本製品の MAC アドレスや IP アドレスをアクセ 

： スポイントに登録して、通信を許可しておいてください。詳しくは、 

: アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 

1 • アクセスポイントが SSID (ネットワーク名）を表示させない設定に 
なっていませんか？ 

アクセスポイントと接続できない- i アクセスポイント側でステルス機能などを使用して SSID を表示させ 

検出されない I ないように設定しているときは、 SSID を操作パネルで入力してくだ 

! さい。 

: z ^24 ページ「無線 LAN 手動設定」 

i • WEP キーやパスワードの設定は正しいですか？ 

1 大文字、ル文字の違いち許可されません。入力した VVEP キーやパス 
: ワードび正しいか確認してください。 

1 • 無線 LAN を内蔵したパソコンで、使用できる無線チャネルが制限さ 
れていませんか？ 

: 無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用でさる無線チャネルび制限 

i されていることびあります。パソコンまたは無線 LAN カードなどの 

1 取扱説明書で、使用でさる無線チャネル番号を確認してください。そ 
1 して、アクセスポイントに設定されている無線チャネル番号び、上 
1 記で確認した無線チャネ J レ番号に含まれていることを確認してくださ 

： し、含まれていない場合は、アクセスポイントの無線チャネルを変更 
1 してください。 


有線 LAN で通信でさない 


• 操作パネルの[無線 LAN 設定]は[無効]になっていますか？ 

[有効]に設定されていると有線 LAN で通信でさません。[無効]に 
設定してください。 

• 八ブ （ HUB) やルータなどと、本製品の通信モード (Link Speed) 
があっていますか？ 

ノ V ブやルータなどと本製品の通信モードの組み合わせび適切か確認し 
て < ださい。 

な 『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュアル） 


《 iU 上を確認しても接続でさないとさは、ネットワーク設定を初期設定に戻してみてくださし、。 
ぶ47ページ「ネットワーク設定の初期化」 
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ネットワーク設定時のトラブル 


症状-トラブル状態 


JC 


確認-巧処方法 


ソフトウエアのインスIル時に 
「見つけることびできませんでした。」と 
表示される 


• 無線 LAN 接続のときは、パソコンとアクセスポイントが、ネットワー 
ク接続でさていますか？ 

インターネット閲覧やメールなどの機能び正常に動作するか確認し 
て、パソコンとアクセスポイントびネットワーク接続でさていること 
を確認してください。 

• アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）や八ブ （HU 巨)、ケー 
ブルなどが正常か確認してください。 

まずアクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）や八ブ ( HUB ) 
を見て、本製品を接続しているポートの U ンクランプび点打-点滅し 
ているか確認してください。 

U ンクランプび消打しているとさは、次のことを確認してください。 

• 他のポートに接続して、 U ンクランプび点打-点滅するかどうか 
• 使用しているケーブルび断線していないかどうか 
•無線に関する設定び、接続したいアクセスポイント（ブ□ードバン 
ドルータなど）に合っているか 

• 無線 LAN 接続のとさは、本製品とアクセスポイントが、ネットワー 
ク接続でさていますか？ 

本製品の操作パネルで本製品とアクセスポイントび接続されているこ 

とを確認してください。 

z ^26 ページ「ネットワーク設定の確認」 

• 有線 LAN 接続のときは、 A ブ （HUB) またはルータなどの LAN ポー 
卜にパソコン、本製品が接続されていますか？ 

各機器び LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。 

• 本製品の電源は入っていますか？ 

本製品の電源をオンにしてください。 

• アクセスポイント、八ブ、ルータの電源は入っていますか？ 

アクセスポイント、八ブ、ルータの電源び入っていることを確認して 
<ださい。 

• IP アドレスは正しく設定されていますか？ 

本製品の IP アドレスを[手動設定]にしているときは、 IP アドレス 
び正しく設定されていないとパソコンと接続することびでさません。 

IP アドレスを正しく設定してください。 

己2ページ「ネットワークの基礎知識」 
z ^]8 ぺージ 「 TCP / IP の手動設定」 

• [Windows セキュリティの重要な 警告] 画面や市販のセキュリティソ 
フトが表示した画面で、[ブ□ックする]や[遮断する]を選択して 
いませんか？ 

[ブ□ックする]や[遮断する]を選択すると、通信びでさなくなり 
ます。通信を可能にするには Windows ファイアウォールや市販のセ 
キュ U ティソフトで、例外アプ U ケーシヨンソフトとして本製品のソ 
フトウェアを登録してください。登録ち法は！; I 下をご覧ください。 

な 『パソコンでの印刷•スキヤンガイド』（電子マニュアル） 

市販のセキュ U ティソフトの中には、じ I 上の作業をしても通信でさな 
いものびあります。そのとさは市販のセキュ U ティソフトを一旦終了 
してから、本製品のソフトウェアを使用してみてください。 


I困つたときは(トラブル巧処方法) 
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つたときは（トラブル対処方法) 


その他のトラブル 


本書ではネットワーク接続時のトラブルのみを説明しています。 
その他のトラブルは、 liTF のマニュアルをご覧ください。 


コピー-写真印刷-ファクスなどの機能を使用ずるときのトラブル 


操作ガイド 

本製品を単体で使用するとさ、およびパソコンと US 目接続して使用すると 

「困ったとさは（トラブル対処方法)」 

きに起こりやすいトラブルの対処ち法を説明しています。 



. : t EPSON 

Colorio … 

EP-901F/EP-901A 




揉作ガイド Q で : 

1 谷の S ブ 1 。卜 | 瓦 y 

- g 

ら^，巧口が 90 げか ’ 

ひ''ぶぶ…… ■ 
庭) K’An.HR Kkl 



パソコンと接続して使用するときのトラブル 


パソコンでの印刷-スキャンガイド 
(電子マニュアル） 

「ネットワーク設定補足ガイド」 


設定の手順やトラブルの症状別に、対処方法を説明しています。 
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付録 


付属のソフトウエアとインス I ル条件 


付属のソフトウェアと 
インストールま件 


ソフトウェアについて 


本製品に付属のソフトウエアは liTF の通りです。付属のソフトウエアの操作ち法は各ソフトウエアのヘルプをご覧ください。 


〇プ IJ ンタドライバ 

画像や文書を印刷するためのソフトウェアです。 

〇スキヤナドライバ EPSON Scan (エプソンスキヤン) 
画像や文書をスキャンするためのソフトウエアです。 


〇 E-Photo (イーフオト） 

さまざまな用紙に写真を簡単にプ U ントでさるソフトウェア 
です。 

〇 Epson Print CD (エプソンプ U ント シーディー) 

CD/DVD のレーベルをデヴインして CD/DVD に直接印刷で 
さるソフトウェアです。 

〇 EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトウぺージ） 

Web ページを用紙の幅に収まるように印刷するソフトウェア 
です。 Windows 用だけです。 

〇 EPSON PRINT Image Framer Tool (エプソンプ U ント 
イメージフレーマーツール） 

P.I.F. フレーム（写真枠）を追加-作成するソフトウェアです。 
〇読ん de!! ココパーソナル 

スキャンした文書の文字データをテキストデータに変換する 
ソフトウェアです。 

〇 Epson Event Mana 呂 e「 

操作パネルのスキャン機能を実行したとさの処理ち法を設定 
するソフトウェアです。 


ソフトウエアのインス I -ール条件 


本製品にソフトウエアをインス I -ールする際に必要なシステム条件はじ I 下の通りです。 



Windows 

Macintosh 

インス!-ール条件 

Windows 2000 - Windows XP - Windows 

Vista 

《 Windows XP では、 Windows Internet Explorer 
7.x にノくージョンアツプした場合、 EPSON Web- 
To-Pa 呂 e (エプソンウェブトウぺージ）はインス 

1 -ールされますび使用でさません。 

Mac 日 SX V10.3.91U 降 

※ファストユーヴスイッチ機能（複数のユーヴーび 
同時に]台のパソコンに□グオンできる機能）に 
は対応しておりません。 

インストール時の 
アカウントについて 

「コンピュータの管理を」アカウント（管理者権限のあるユーヴー）で□グオンしてください。 

ソフトウエアの 
バージヨンについて 

インス!-ール中に、ちいバージョンのソフトウエアびインス!-ールされている旨のメッセージび表示されたと 
さは、画面の指示に従ってソフトウエア CD-ROM に収録されている新しいバージョンのソフトウエアをイン 
ス 1 -ールしてください。ちいバージョンでは、一部の機能び正常に動作しないことびあります。 


ソフトウェアのインス I -ールち法についてはじ(下のページをご覧ください。 
z ^27 ぺージ「ソフトウェアのインス!ル」 


オープンソースソフトウエアについて 


本製品は当社び権利を有するソフトウエアのほかにオープンソースソフトウエアを利用しています。 

本製品に利用されているオープンソースソフトウエアの一覧、およびそれらのソフトウエアのライセンス条件は、『パソコ 
ンでの印刷•スキャンガイド』（電子マニュアル）一「ネットワーク設定補足ガイド」をご覧ください。 
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付録 


ネツトワ_ク設定の変ち 


ネットワーク設定の変更 mM ネットワーク設定の初期化 


本製品のネットワークに関する設定は、 LU 下の方法で変更 
でさます。 


重要 


メモリカードアクセス中にネットワーク設定をする 
と、アクセスが中断されることがあります。 



[セットアップ]を選択します。 



0 【づ】か【[>】をタッチして画面を切り替え、 
[ネットワーク設定]を選択します。 



この後の手順は、下のページをご覧ください。 
な ]6ページ「ネットワークの基本設定」 

な ]9ページ「ネットワーク無線 LAN の設定」 

- 

ネットワークの設定は！; TF の方法でも変更でき 
ます。、 

• EPSON Web Config で設定 

本製品に内蔵されている機能です。 

Web ブラウザで閲覧して設定します。 

• EpsonNet Config で設定 

エプソン製品のネットワーク設定をするため 
のユーテイリテイソフトです。 

付属のソフトウエア CD-R 日 M か5インス 
トールして使用します。 

EPSON Web Config • EpsonNet Config H 
の設定方法は下をご覧ください。 

巧 『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』 

(電子マニュアル）一「ネットワーク設定 
補足ガイド」 


ネットワーク設定を購入時の設定に戻すことができます。 



0 【く】か【>】をタッチして画面を切り替え、蝴 
期設定に戻す]を選択します。 


〇〇 


g [ネットワーク設定]を選択します。 





lil 上で、操作は終了です。 
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付録 


初期化を実行します。 



1 U 上で、操作は終了です。 


ファイル共有の設定 


ネットワーク上のパソコンから、メモ U カードのファイル 
にアクセスでさるように、ファイルの共有設定を変更でさ 
ます。 



<M> - 

US 巨接続で使用するとさは、ファイル共有の設定を 
[無効]にしてください。 



0 【づ】か【>】をタッチして画面を切り替え、 
[ネツトワーク設定]を選択しまず。 
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ネットワーク設定の変更 


0 【づ】か【>】をタッチして画面を切り替え、 
[ファイル共有設定]を選択します。 



0 撫効]-南効]を設定します。 

ここでは[有効]を選択します。 





メモリカードアクセス中にネットワ 
ークの設定を変更ずると、化埋を 
終了できない可能'性びあ0まず。 

設をび完了ずるまでメモリカードは 
性用しないで < ださい。 



上で、操作は終了です。 
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付録 


ネツトワ—ク仕様 


技術的な仕様について記載しています。 

ネットワーク外の仕様については、 『操作 ガイド』をご 
覧 ください。 


[無線 LAN 仕様 


準拠規格 

IEEE 802.1 lb - IEEE 802.1 ] 呂 

無線規格 

ARIB STD-T66、RCR STD-33 

周波数範囲 

21400 〜 2.497 GHz 

チヤネル 

IEEE 802.1 ]b : ] 〜 ] 4ch 

IEEE 802.1 ] 呂 ： ] 〜] 3ch 

IEEE 802.1 ]b/ 呂： ] 〜 13ch 

伝送ち式 

DS-SS、OFDM 

通信速度 

1 、 2 、已 . 己 、] ]Mbps モード 
(IEEE 802.1 lb) 

6 、 9 、 12 、 18 、 24 、 36 、 48 、己 4Mbps モー 
ド ' (IEEE 802.1] 呂） 

通信モード 

インフラストラクチャ•アドホック 

セキユ U テイ 

WEP (64/128bit) 、 WPA-PSK (TKIP )、 
WPA-PSK (AES) * 


* : WPA2 規格に準拠 


重要 


通信速度は、規格上の通信速度表記であり、理論上の 
最大通信速度や実際の通信可能速度を示すちのではあ 
りません。実際の通信速度は、環境により異なります。 


[有線 LAN 仕様 


準拠規格 

IEEE 802.3 

通信モード 

1 0BASE-T -1 00BASE-TX 自動または 
マニュアル選択 

コネクタ形状 

RJ-4 已 

ポート規制 

AutoMDIX 対応 


電波に関するごま意 


機器認定について 

本製品には電波法に基づ<ル電カデータ通信システムとし 
て認証を受けている無線設備び内蔵されています。 

• 設備名: WLU 3072 - D 69( RoHS ) 

• 認証番号： 00己 WWCA 0037 
005 GZCA 01 14 


周波数1しついて 

本製品は、 2.4 GHz 帯の2.40日 GHz から2.497 GHz ま 
で使用できますび、他の無線機器ち同じ周波数を使ってい 
ることびあります。他の無線機器との電波干渉を防止する 
ため、下記事項に注意してご使用ください。 

本製品の使用上の注意 

本製品の使用周波数は、 2.4 GHz 帯です。この周波数では、 
電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか、他の同 
種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要す 
る移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要 
しない特定のル電力無線局 au 下、「他の無線局」と略す） 
び運用されています。 

1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」び運用さ 
れていないことを確認してください。 

2. 万一、本機と「他の無線局」との間に有害な電波干渉 
び発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変え 
るか、使用周波数を変更するかまたは本機の運用を停 
止（無線の発射を停止）して < ださい。 

3. 不明な点、その他お困りのことび起きたときは、カラ 
U オインフォメーシヨンセンターまでお問い合わせく 
ださい。 

r®> - 

「本製品使用上の注意」が記載されているシールが同 
個されています。本製品のどこか目立つところに貼り 
付けてください。 

本製品は Wi-Fi Alliance の承認を受けた無 
線機器です。 

他メーカーの Wi - Fi 承認済みの無線機器と 
ち通信び可能です。 Wi - Fi 対応製品の詳細 
は Wi-Fi Alliance のホームぺージ ( http :// 
www . wi - fi . org ) をご参照ください。 

この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用します。 
変調ち式として DS - SS 、 日 FDM 変調方式 
を採用しており、与干渉距離は4日 m です。 
全帯域を使用し周波数変更び可能です。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づ< クラス目情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジヨン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 
VCCI ルールの限界値を超えることび考えられますので、 
必ず指定されたケーブルを使用して<ださい。 


CERTIFIED® 


2.4 DS/OF4 
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ネットワーク仕様 


本製品の使用時における 
セキュリティに関するご注意 


お客様の権利(プライノ（シー保護)に関する重要な事項です。 
本製品などの無線 LAN 製品では、 LAN ケーブルを使用す 
る代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセス 
ポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲 
であれば自由に LAN 接続び可能であるという利点びあり 
ふ 〇 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を 
越えてすべての場所に届くため、セキュ U ティに関する設 
定を行っていない場合、 Lil 下のような問題び発生する可能 
性びあります。 

通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個 
人情報 

• メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

不正に侵入される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内のネットワークへ 
アクセスし、 

• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

• 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（な 
りすまし） 

• 傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

• コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破 
壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性びあります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これ 
らの問題に対応するためのセキュ U ティの仕組みを持って 
いますので、無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設定 
を行って製品を使用することで、その問題び発生する可能 
性はかな<なります。無線 LAN 製品は、購入直後の状態 
においては、セキュ U ティに関する設定び施されていない 
場合びあります。 

従って、お客様びセキュ U ティ問題発生の可能性をかな< 
するためには、無線 LAN カードや無線アクセスポイントを 
ご使用になる前に、必ず無線 LAN 製品のセキュ U ティに 
関するすべての設定をマニュアルに従って行ってください。 
なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュ U ティ 
設定び破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使 
用 < ださい。 


※セキュ U ティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕 
様上やむを得ない事情によりセキュ U ティの問題び発 
生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損 
害に対する責任を負いかねます。 

本製品のセキュ U ティの設定などについて、お客様ご自身 
で対処できない場合には、カラ U オインフォメーシヨンセ 
ン ターまで お問い合わせください。 

弊社では、お客様びセキュ U ティの設定を行わないで使用 
した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と 
責任においてセキュ U テイに関する設定を行い、製品を使 
用することをお勧めします 


51 








付録 


ネットワークの基礎知識 


用語の説明 


プ U ンタのネットワーク共有に必要な用語について説明します。 


④ IP アドレス 

例：192.168.100 .202 



① Ethernet (イーヴネツト）インターフェイスケーブル (LAN ケーブル） 

Ethernet とはネットワークの規格のことで、ケーブルの接続の規格には、1日目 ASE と] 00 BASE びあります。本製品は、 
1 0 BASE-T (テンべースティー)、1 00 BASE-TX (ヒャクベースティーエックス）に対応しています。 

⑨八ブ ( HUB ) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のパソコンやプ U ンタは八ブを介して接続します。八ブに 
は、データの送り先を認識して送信するスイッチング八ブと、すべてのポートに送信する U ピータ八ブびあります。 

③ TCP/IP (ティーシーピーアイピ ー) 

ネットワークの通信にはさまざまな規約びあり（これをプ□トコルといいます)、 TCP/IP はその中の]つです。インター 
ネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。 

ネットワーク上のすべてのパソコンに組み込む必要びあります。 

④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機]台につさ]つの電話番号び必要であるように、パソコンをネットワーク上で使用するには、パソコン]台につ 
さ]つの識別テ（アドレス）び必要です。この識別テのことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅列（例： 
192.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上のすべてのパソコンやプ U ンタに IP アドレスを割り振る必要びあ 
ります。 

次ページで IP アドレスについて詳しく説明しています。 

⑥無線 LAN (インフラストラクチャ） 

インフラストラクチャとは、無線 LAN 通信のモードの]つで、アクセスポイント（ブ□-ドバンドルータなど）を経由して、 
ネットワークに接続するち法です。 
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ネットワークの基礎知識 


IP アドレスは何番にする 


複数のパソコンで IP アドレスび重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集中管理 
されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）する場合には、日本ネットワークインフォ 
メーシヨンセンター:」 PN に ( http :// www . nic . ad . ip /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要びあります（通 
常はインターネットサービスプ□バイダ（通称 ISP ) びします)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にち一切しないという条件のちとに、 
次の範囲のプライベートアドレスを使用できます。 


プライベートアドレス 

10.0.0.1 -10.2已已 .2 已已 .2 己4 

172.1 6.0.1 -172.31 .2 已已 .2 己4 

] 92.168 .0.1 〜192.16 8.2 已已 .2 己4 


重要 


本製品の初期（お買い上げ時）の IP アドレスは[自動]に設定されています。 


IP アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のパソコンに割り振る前に、「ヴブネットマスク」というちのを理解しなければなりません。 
電話番号に市外局番びあるように、 IP アドレスにちエ U アを示す仕組みびあります。このエ U アは、概念的には会社や部門 
などで分け、物理的にはゲートウエイまたはルータと呼ばれる中継器で分けます。 
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付録 


エ U アを示す仕組みに利用されるのび、サブネットマスクです。ヴブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列（例: 
255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「2己己」にか 
かる部分びエリアのアドレス（これをネットワークアドレスといいます)、「0」にかかる部分びエリア内の各機器のアド 
レスになります。 


く例> IP アドレスび 「] 92.168 .1 日日. 2 日日」の 場合 


エリアを示すアドレス 


IP アドレス 


ヴブネットマスク 


r -各機器のアドレス 


192 . 168 . 100 . 

200 

255 . 255 . 255 . 

.0 


IP アドレス 

あるパソコンは、192.1目 8.1 日日.202、他のパソコンには] 92.1 目8.10日.2日3、本製品には 
] 92.168 .1 日0.204のように、サブネットマスクの「0」にかかる部分の数値を]〜2己4の間で設 
定してください。 

ヴブネツ h マスク 

通常は、2己已 .2 已己 .2 已已.日であれば問題ありません。プ U ンタを利用するすべてのパソコンで同じ値 
にして < ださい。 

ゲートウ エイ ( GW ) 

ゲートウェイになるサーバやルータのアドレスを設定します。ゲートウェイびない場合は、設定の必要 
はありません。 


く例> 



IP アドレス：1 92.1 68.1 00.202 
ヴブネット：2已曰 .2 曰已 .2 曰已 .0 
GW アドレス：1 92. 1 68. 100.201 


IP ァ K レス：1 92. 1 68. 100.203 
ヴブネット：2已已 .2 已已 .2 已已 .0 
GW アドレス：1 92.1 68.1 00.201 



^ \アクセスポイント 



本製品 

IP アドレス：1 92.1 68.1 00.204 
サブネツト：2曰已 .2 曰已 .2 曰已 .0 
GW アドレス：1 92. 1 68. 100.201 


(ブ□ー ドバンドルータなど） 

IP アドレス：1 92. 1 68.1 00.201 
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ネットワークの基礎知識 


ネットワーク用語の説明 


■ アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど） 

無線通信の橋渡しをする装置です。有線 LAN と無線 LAN の中継もします。 



■アドホックモード 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）を経由せずに、デバイス同±び無線で直接通信するち式です。 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）を必要としないル規模な無線 LAN に適した通信ち式です。 

このアドホックモードに対して、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）を経由する無線通信のち式を「インフ 
ラストラクチヤモード」と呼びます。 


り)）（い 


本製品をアドホックモードで使用するときは、じ(下をご覧ください。 
な 『パソコンでの印刷-スキヤンガイド』（電子マニュアル） 




■暗号化(セキュリティ）方式 

一般的には「安全」や「防犯」を意味します。ネットワーク環境でのセキュ U ティとは、通信時に第兰者び不正にデータ 
を傍受したり改ざんしたりすることを防ぐための技術を指します。 

無線 LAN での通信は第兰者からの傍受び容易であるため、送信されるパケットを暗号化することで傍受ちに内容を知ら 
れないようにします。暗号化技術には、 VVEP や VVPA などの技術を利用します。 


セキュリティなし 


セキュリティあり 


セキュリティとは… 

V J 


^WEP または WPA で 
暗号化して送信 


r \ 

セキュリティとは… 

V J 




((い 


アクセスポイント 
(ブ□-ドバンドルータなど) 


通信内容を盗み見る 
ことがでさる; 


通信内容を盗み見る 
ことがでさない 


己己 



















































付録 


■ インフラストラクチャモード 

アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）を経由して、デバイス同±び無線などで通信するち式です。数多くのデ 
ノ（イスび接続しているネットワークに適した通信ち式です。 

このインフラストラクチャモードに対して、アクセスポイント（ブ□ードバンドルータなど）を経由しない無線通信のち 
式を「アドホックモード」と呼びます。 



■ヴブネットマスク 

TCP/IP (ティーシーピーアイピー）ネットワーク内のグループを識別するため、ネットワーク内の住所にあたる IP アド 
レスの一部であるネットワークアドレスを用います。 

ヴブネットマスクとは、このネットワークアドレスに何ビットを使用するかを定義するための数値です。ヴブネットマスク 
は IP アドレス同様に32ビットの数値からなり、クラス C のネットワークでは24ビット （2 日日.2日日.2己日. 0) び標準 
で使用されています。 

■デフォルトダートウェイ 

所属するネットワークの外にあるデバイスと通信する際に、ネットワークの「出入り口」の役割を果たすルータなどの機 
器を指します。 

■ルータ 

ネットワーク上でやり取りされるデータを、他のネットワークに経由するための装置です。データをどの経路を通して転 
送すべきかを判断する、経路選択（ルーティング）機能を持っています。 

■ AOSS (エーオーエスエス） 

株式会社バッファ□一び開発した、パソコンを使わずに無線 LAN 設定やセキュ U ティ設定び可能なシステムです。バッ 
ファ□一製の A 0 SS モード対応アクセスポイントに接続する際に、アクセスポイントの A 0 SS ボタンを押すことで無線 
LAN 設定を簡単にすることびでさます。 


A 0 SS 対応機器 



■ DHCP (デイーエイチシーピ ー) 

デバイスの IP アドレスやデフォルトゲートウエイなどの TCP / IP 関連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプ 
□トコルです。このプ□トコルに対応したサーバを DHCP サーバと呼びます。 DHCP サーバは、ネットワーク上のパソ 
コンなどび起動したとさに他で使用されていない IP アドレスを自動的に割り当てます。 

DHCP を使うとネットワークの設定に詳しくないユーヴーでち簡単にネットワークを利用でさるととちに、ネットワーク 
管理者は多くのパソコンを一元管理することびでさます。 
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ネットワークの基礎知識 


■ IP (アイピー） 

TCP / IP における、ネットワーク層のプ□トコルです。ネットワークに接続しているデバイスの識別番号（アドレス）割 
り当てや、ネットワーク内での通信経路の選択（ルーティング）をするための方法を定義しています。インターネットは、 
IP によって相互の接続と通信を可能としています。 

■ IP アドレス（アイピーアドレス） 

IP のネットワークに接続しているデバイス]台]台に割り振られる識別番号（アドレス）を指します。主に8ビットご 
とに4つに区切られた32ビットの数値び使われており、「] 92.168 .1 日日.2日日」などのように、日から2己己までの 
10進数の数字を4つ並べて表現します。 

インターネット上での IP アドレス重複を避けるため、各国の1\1に（ニック）という機関び IP アドレス割り当てなどの管 
理をしています。 

■ MAC アドレス（マックアドレス） 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物理アドレス。 

■ MAC アドレスフィルタリング(マックアドレスフィルタリング） 

アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルータなど）び、各 Ethernet カードに固有の ID き号である MAC アドレスを識別す 
ることで通信を制限するセキュ U ティ技術です。あらかじめ登録されている MAC (マック）アドレスを持つデバイスの 
み通信を許可します。 

■ SSID (エスエスアイディー） 

無線通信時の混信を避けるために付けられる識別テ（ネットワーク名）です。 ESSID と呼ぶ場合もあります 。 IEEE 
802.11シ U —ズの無線 LAN におけるネットワークで使用され、最大32文字までの英数字を用いて任意に設定します。 
SSID は十分なセキュ U ティを備えていないため、別途 VVEP (ウエップ）キーなどを設定する必要びあります。 

■ TCP / IP (ティーシーピーアイピー） 

インターネットなどのネットワーク通信で広く使われているプロトコルです。 

■ WCN (ダブリューシーエヌ） 

Windows Connect Now。Windows XP Service Pack 2 ( SP 2) - Windows Vista の機能で 、 USB フラッシュメモ 
U を使って無線 LAN の接続やセキュ U ティを自動設定でさます。 

■ WEP 夺一（ウエップキー） 

無線通信における暗号化技術の]つです。決められた VVEP キーを共有する者同±のみび無線通信することびでさます。 
本製品では 64 bit と] 28 bit の2種類の WEP キーをサポートしています。 



ASCII 

16 進数 

WEP -64 bit (4加け） 

已文字 

]0巧 

WEP -128 bit (104 bit ) 

]3文字 

2目巧 


ASCII 文字を選択した場合は半角英数字記号（大文字とル文字は別の文字として扱われます)、] 6進数を選択した場合は 
日〜9の数字および a 〜 f のアルフアベットで入力します。 

■ WPA (ダブリューピーエ ー) 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び発表した、無線 LAN の暗号化方式の規格です。 

今まで採用されてきた VVEP (ウエップ）の弱点を補強し、セキュ U ティ性を向上させています。 

本製品では VVPA-PSK ( TKIP / AES ) をサポートしており、パスワードで入力できる文字は、8〜63文字の半角英数 
記号となります。（パスワードでは、大文字とル文字は別の文字として扱われます。） 

■ WPS (ダブリューピーエス） 

無線 LAN の業界団体 Wi - 円 Alliance び発表した、無線 LAN 機器の接続とセキュ U ティの設定を簡単に実行するための 
規格です。 

本製品では、プッシュボタンち式と PIN コードち式の2種類の設定ち式に対応しています。 
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本製品に関するお問い合わせ巧 


I エプソンのホームぺージ http ： // WWW. e psonjp 

各種製品情報•朽イ / く類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を痛載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もまむ。皆様力、らのお剛、合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用〈ださい。 
http://www.epson.jp/faq/ 


インターネット 


• M がが ON 

エプソン製品をご愛用のちも、お持ちでないちも、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のューザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ 


http:// myepson.Jp/ 


►カンタンな質岡こ答えて会員童 


•カラリオインフオメーシヨンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答ぇします。 

【電話香号】 050-3155-8022 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日10:00〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、0が-58卜5251へお問い合わせください。 

•修理品送付 • 持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

m 在 地 

T E L 

札幌修理センター 

干 060-0034 礼幌市中央区北4まま 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10F エプソンサービス(株） 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿神林1563エプソンサービス㈱ 

050-3155-7110 

ま京修理センター 

干 191-0012 まま都日野市日野347エプソンサービス㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス(株） 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承〈ださい。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/support/ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ〈ださい。 

-松本修理センター： 0263-86-7660 ■ まま修理センター： 042-584-8070 ■ 福岡修理センター： 092-622-8922 


>ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業を力 《 修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*お包は業者が行しなす。 

【電話番号】 050-3155-7150 

【受付時間】 月〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日は除〈） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせ〈ださい。 

* ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認くださし、。 http://www.epson.jp/support/ 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 口65日受付可）にて 
曰通諷訪支店で代行いたします。 


上記050で始まる電話番号は KDD 麻式会社の電話サービスを利用しており、一部の PHS や IP 電話事業をからはご利用いただけない 
場合があります。 

上記香号をご利用できない場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回線)からおかけし、ただ〈か、各◎印の電話番号にお 
かけ〈ださい。 


〇 スクール (ェプソン•デジタル•カレッジ)講習会のご案内 

ま京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)61 20-6057 

【受イ寸時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30娜日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http://www.epson.jp/schoo ン 

〇シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 


〇消耗品のご購入 

お近〈のエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epsonjp/shop/ または通話無料0120 -545-101) 

でお買い求め〈ださい。 （2007 年9月現在） 

OFAX インフオメーシヨンエプソン製品の情報を FAX にておがらせします。 

ネ L 幌 (011)221-7911 ま京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397—4359 福岡 (092)452— 330已 

〇エプソンデイスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届けします。お申し込み方法•料金など、詳し〈は上記 FAX インフォメーンヨンの資料でご確認〈ださい。 


ェヴソン販売株な舍社 
它イコーェづンン巧式を社 


干 160-8324 まま都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 
干 392-8502 長野県弧訪市大和 3-3-5 
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